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VOORGEVEL  nieuwe toestand - hoekwoning
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keuken leefruimte

dressing slaapk. 1

zolder

-tegelvloer 15mm gelijmd
-chape 7,5cm
-leidingen vloerverwarming
-polyethyleenfolie 2/10mm
-isolatiechape EPS 14cm - 0,048W/mK
-leidingen elec/san.
-dubbel gewap. funderingsplaat vlgs studie ir.
-polyethyleenfolie 2/10mm
-zuiverheidslaag min. 7 cm
-ongeroerde grond

-tegelvloer 15 mm gelijmd
-chape 7cm
-leidingen vloerverwarming
-polyethyleenfolie 2/10mm
-isolatie EPS Silver LD 0.048 W/mK - 11,5cm
-leidingen elek/san
-predallen 20cm + vent. syst.
-bepleistering

-osb beplating 18mm
-trekkers 3,5/18
-minerale wol 18cm 0,032W/mK
 + dampscherm
-latten 2,5x3,2
-pleisterwerk op platen

-dakpannen gebakken aarde
-pannelatten 2,5/3,2cm
-tengellatten dikte 1cm
-onderdak menuiserite 3,2mm of folie
-spanten in europese oregon 3.5/18
-minerale wol 18cm 0,032W/mK
 + dampscherm
-latten 2,5x3,2
-pleisterwerk op platen

-dakpannen gebakken aarde
-pannelatten 2,5/3,2cm
-tengellatten dikte 1cm
-onderdak menuiserite 3,2mm of folie
-spanten in europese oregon 3.5/18
-minerale wol 15cm 0,040W/mK
 incl. dampscherm met alu dampscherm
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SNEDE BB nieuwe toestand  hoekwoning 
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berging leefruimte

nachthal slaapk. 2

zolder

-tegelvloer 15mm gelijmd
-chape 7,5cm
-leidingen vloerverwarming
-polyethyleenfolie 2/10mm
-isolatiechape EPS 14cm - 0,048W/mK
-leidingen elec/san.
-dubbel gewap. funderingsplaat vlgs studie ir.
-polyethyleenfolie 2/10mm
-zuiverheidslaag min. 7 cm
-ongeroerde grond

-tegelvloer 15 mm gelijmd
-chape 7cm
-leidingen vloerverwarming
-polyethyleenfolie 2/10mm
-isolatie EPS Silver LD 0.048 W/mK - 11,5cm
-leidingen elek/san
-predallen 20cm + vent. syst.
-bepleistering

-osb beplating 18mm
-trekkers 3,5/18
-minerale wol 18cm 0,032W/mK
 + dampscherm
-latten 2,5x3,2
-pleisterwerk op platen

-dakpannen gebakken aarde
-pannelatten 2,5/3,2cm
-tengellatten dikte 1cm
-onderdak menuiserite 3,2mm of folie
-spanten in europese oregon 3.5/18
-minerale wol 18cm 0,032W/mK
 + dampscherm
-latten 2,5x3,2
-pleisterwerk op platen

-dakpannen gebakken aarde
-pannelatten 2,5/3,2cm
-tengellatten dikte 1cm
-onderdak menuiserite 3,2mm of folie
-spanten in europese oregon 3.5/18
-minerale wol 15cm 0,040W/mK
 incl. dampscherm met alu dampscherm
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RECHTERZIJGEVEL  nieuwe toestand - hoekwoning
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NIEUWE  TOESTAND
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BOUWHEER
Provincie West-Vlaanderen
Hagewindestraat 125 te 8930 Menen
Afdeling 2  - sectie C - nr. 276 N 6

Gewestplan Ieper-Poperinge 14/08/79 : woonzone

BOUWPLAATS

BOUWEN VAN EEN GROEPSBOUW
-2 koppelwoningen en 1 halfopen woning-

PLANONDERWERP PLANNEN
plannr. 0.1 : inplanting en profielen - nieuwe & bestaande toestand
plannr. 0.2:  plannen, gevels & doorsnede - nieuwe toestand hoekwoning
plannr. 0.3:  plannen, gevels & doorsnede - nieuwe toestand koppelbouw plat dak
plannr. 0.4:  plannen, gevels & doorsnede - nieuwe toestand koppelbouw hellend dak
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wc
2x45°

spoelbak

handwasbakje

wasmachine

positie
aan te passen
vlgs keukenplan

RWA
Ø110

vullleiding
rw

standleiding
toilet - 2x45°

standleiding
badkamer

ALGEMENE FUNDERINGSPLAAT
vlgs. ingenieurstudie

valleiding wc

valleiding
badkamer

-DAKOPPERVLAKTE: 75,59 m²
75,59 - 30 (RW-put) = 45,59 m2

-INFILTRATIEOPPERVLAKTE:
8 m² x (45,59 m²/100) = min. 3,65 m²
voorzien = 9,18 m²
-BUFFERCAPACITEIT:
33 l x  45,59 m²  = min. 1504,47 liter
voorzien = 1575 liter

sifonstuk

regenwaterput minimum 3m
vanaf perceelgrens en funderingen

herbruik hemelwater:
- wc's

- wasmachine
- uitgietbak

- buitenkraan

overloop

REGENWATERPUT
10 000 L.
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wanneer de aannemer een ongekende put ontdekt bij de afgravingen
dient hij de ontwerper op de hoogte te brengen; in dit geval dient het
voorgestelde funderingssysteem aangepast te worden volgens studie IR.

funderingen tot op vaste en vorstvrije grond Min. 80cm
diep t.o.v. maaiveld; ondergronds metselwerk te beteren en te berapen

m
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xx - buffer

xx - infiltratie
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rw-pomp

RWA
Ø110

RWA
Ø110

RWA
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socarex zuigleiding 1''
in pvc buis  Ø75mm

socarex zuigleiding 1''
in pvc buis  Ø75mm
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naar voorziene aansluiting
openbare riolering

voor afvalwater

T-stuk
controle
Ø200mm

Ø110Ø110Ø110

Ø110

warmtepomp

Ø110

syfonput
Ø315mm
pvc

TELLERS

aardlus

aansluitbocht

NUTSAANSLUITINGEN
water/elek/gas/tv/tel
2x Ø110mm
1x Ø75mm
2x Ø50mm

WACHTPUT
100/100/100
(bouwheer)
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MATERIALEN HOEKWONING

1. GEVELSTEEN:  paramentsteen  -  oranje/rood genuanceerd

2. BUITENSCHRIJNWERK : aluminium  -  zwart  -  beglazing: dubbel glas  U=1.0 W/m2K - zonwerend waar beschreven

3. DORPELS EN PLINT: arduin blauw verzoet  ( opstand aan deuren )

4. DAKBEDEKKING: stormpannen  -  zwart genuanceerd

5. HANGGOTEN:  zink 0,8 mm  -  antraciet

6. REGENWATERAFVOEREN: ingewerkt in facadesteen: zink 0,8 mm  -  antraciet

7. OVERSTEEK + ZIJKANTEN DAKKAPEL :  duurzame houtsoort  -  licht grijs-bruin

HET IS AAN TE RADEN IN ZUID- EN WESTRICHTING RAMEN TE VOORZIEN VAN ZONWERENDE BEGLAZING

EXTRA OPMERKINGEN

rto
do
rao

;
;

regelbare toevoeropening
doorstroomopening
regelbare afvoeropening

NIEUW PARAMENT

NIEUWE SNELBOUWSTEEN
METSELWERK

KLOMPJES

FECALIEN

REGENWATER

AFVALWATER

;

; ROOKMELDER

ONDERGRONDS 

VOL METSELWERK 

LAMBDABLOC  

KIMLAAG LAMDABLOC 

VENTILATIESTORTBETON GEWAP.
betonzolen

STORTBETON GEWAP.
betonkolommen en -vloeren

BETONGEWELF

LEGENDE

Rookmelders; verplicht in sommige ruimten vanaf 01/07/2008:

Warmtepomp: elektrisch vermogen lager dan 5 KW

Alle ramen met raamschoot lager dan 90cm; verplicht te voorzien van veiligheidsglas volgens de glasnorm NBN S23-002

Bijkomende details dienen opgevraagd te worden door de aannemer indien de noodzaak zich voordoet !!!

VENTILATIESYSTEEM C+evo III :

ventilatieroosters droge ruimtes  -  ventilatie keuken, wc, berging & badkamer : mechanisch

- diameter & secties volgens detail EPB

ALGEMENE BEPALINGEN  

OP DE PLANNEN WORDT ER NIET GEMETEN. EVENTUELE ONTBREKENDE MATEN
DIENEN OPGEVRAAGD TE WORDEN OF DIENEN BEREKEND AHV DE OVERIGE
VERMELDE GEGEVENS - AFMETINGEN.
AFMETINGEN, CONCEPT EN DIMENSIONERING VAN DE FUNDERINGEN ZIJN
LOUTER INFORMATIEF AANGEDUID. JUISTE POSITIE EN DIMENSIONERING TE
BEPALEN AHV DE RESULTATEN VAN SONDERING EN STABILITEITSSTUDIE
ALLE CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN ZIJN LOUTER INFORMATIEF AANGEDUID.
CORRECTE AFMETINGEN VAN BALKEN, LIGGERS ENZ. ZIJN ALLE UIT TE VOEREN
VOLGENS STABILITEITSSTUDIE.
DETAILTEKENINGEN HEBBEN VOORRANG OP HET ALGEMEEN PLAN.
AFWIJKINGEN IN UITVOERING TOV DE DOOR DE OVERHEID GOEDGEKEURDE
PLANNEN VALLEN VOLLEDIG BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
ARCHITECT.
ISOLATIE-EN VENTILATIEVOORZIENINGEN UIT TE VOEREN VOLGENS
OVEREENSTEMMENDE BEREKENINGEN EN AANDUIDINGEN OP PLAN.
AFWIJKNGEN VALLEN BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ARCHITECT.
DE ARCHITECT BEHOUDT HET VOLLE EIGENDOMSRECHT VAN ZIJN PLANNEN, DE
REPRODUCTIE EN DE UITVOERING ERVAN ONDER WELKE VORM OF OP WELKE
WIJZE OOK.
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